
Wi-Fi(2.4GHz帯)簡易設置カメラ(4ch)
※モニターレコーダー⇔カメラ間の接続の為、インターネット接続不要です。
※カメラ設置には、近くに家庭用コンセントが必須となります。
※同帯域電波と干渉した際に受信不良などが起こる可能性はあります。

・2MP / 水平 111°/ 垂直 59°/ 対角 133°
・DORI：検出 42m / 観察 17m / 認識 9m / 識別 4 m
・防水・防塵性能（IP67）
・内蔵：マイク・スピーカー・SDカードスロット

microSD/microSD HC/microSD XCカード最大256 GB

DS-7604NI-L1/W モニター搭載 Wi-Fiネットワークレコーダー

DS-2CV2021G2-IDW バレットカメラ

DS-2CV2121G2-IDW ドームカメラ

・590g / Ø126 mm × 96.1 mm

・345g / 175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm

・11.6インチ LCDディスプレイ
・4ch分割表示
・内蔵：スピーカー
・端子：HDMI/マイク

ヘッドフォン/USB×2

設置距離延長例（1台延長のみ）

共通仕様

4台接続時保存期間目安
2TB：約3週間
4TB：約1.5ヶ月
6TB：約2ヶ月
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